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 Ni na zalogi

Specialna vibro plošča Husqvarna LX95 je visoko zmogljivo
orodje za učinkovito zbijanje tal. S svojo okroglo ploščo
omogoča enostavno manevriranje in splakovalno zbijanje ob
ovirah. Naprava se ponaša z večjo hitrostjo in kapaciteto
zbijanja v primerjavi s standardnimi nabijalniki. Dvižno oko
olajša transport in spuščanje v jarke, kar jo naredi idealno za
različne gradbene projekte in urejanje okolice.
Specialna vibro plošča Husqvarna LX95:
Močno orodje za profesionalno zbijanje
Husqvarna LX95 je specialna vibro plošča, zasnovana za
zahtevne naloge zbijanja na gradbiščih in pri urejanju okolice.
Ta robustna naprava združuje moč, učinkovitost in
prilagodljivost, kar jo uvršča med vodilne izbire profesionalcev
v gradbeništvu.
Ključne prednosti:
• Izjemna učinkovitost zbijanja
• Enostavno manevriranje z okroglo ploščo
• Prilagodljivost za delo ob ovirah
• Enostaven transport
Učinkovito zbijanje za vrhunske rezultate
Husqvarna LX95 se ponaša z izjemno močjo zbijanja, ki
presega zmogljivosti običajnih nabijalnikov. Z močnim
bencinskim motorjem Honda in centrifugalno silo 16 kN
zagotavlja hitro in temeljito zbijanje različnih materialov. Njena
operativna hitrost 22 m/min in frekvenca 75 Hz omogočata
učinkovito delo na večjih površinah v krajšem času.
Okrogla plošča za vsestransko uporabo
Inovativna geometrija okrogle plošče širine 450 mm omogoča
enostavno manevriranje v vseh situacijah. Ta edinstvena oblika
omogoča tudi splakovalno zbijanje ob stebrih, stebričkih,
ograjah, jaških, odtočnih odprtinah in temeljih. To naredi LX95
idealno orodje za natančno delo v tesnih prostorih in ob
robovih.
Enostaven transport in rokovanje
Kljub robustni konstrukciji in operativni masi 96 kg je LX95
zasnovana za enostavno premikanje in transport. Opremljena
je z dvižnim očesom, ki omogoča enostaven dvig in spuščanje v
jarke. To je še posebej uporabno pri delu na težko dostopnih ob

Specifikacije

Način vžiga Ročni
Ročaj za zmanjšanje vibracij Ne
Tip motorja Bencinski
Znamka motorja Honda
Garancija 1 leto
Vrednost emisije vibracij 6.1 m/s²
Centrifugalna sila 16 kN
Hitrost 22 m/min
Frekvenca 75 Hz
Operativna masa 96 kg
Širina plošče 450 mm
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močjih ali pri pogostem premikanju med delovišči.
Zanesljivost in vzdržljivost
Husqvarna LX95 je opremljena z zanesljivim bencinskim motorjem Honda moči 3,6 kW, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo
in zanesljivo delovanje. Čeprav nima ročaja za zmanjšanje vibracij, je vrednost emisije vibracij 6,1 m/s², kar je v skladu s
standardi za to vrsto opreme. Naprava ima enoletno garancijo, kar dodatno potrjuje zaupanje proizvajalca v kakovost in
vzdržljivost izdelka.
Uporaba in vzdrževanje
Z ročnim vžigom je LX95 enostavna za zagon in uporabo. Njena robustna zasnova omogoča delo v zahtevnih pogojih,
hkrati pa zahteva minimalno vzdrževanje. To jo naredi idealno izbiro za gradbena podjetja, izposojevalnice opreme in
samostojne izvajalce, ki potrebujejo zanesljivo in učinkovito opremo za zbijanje.
Husqvarna LX95 je vsestranska in zmogljiva vibro plošča, ki združuje moč, natančnost in prilagodljivost. Njena edinstvena
zasnova in zmogljivosti jo postavljajo v ospredje na področju opreme za zbijanje, zaradi česar je nepogrešljiv del opreme za
profesionalne gradbene projekte in urejanje okolice.


