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Vibracijska igla Husqvarna AX 56

Kategorija: Orodja za obdelavo betona
Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo! 
Redna cena z DDV: 1.353,91 €
Spletna brez DDV: 832,32 €
Spletna cena z DDV: 1.015,43 €

 Ni na zalogi

Vibracijska igla Husqvarna AX 56 je visoko zmogljivo orodje
za obdelavo vseh vrst betona. S prilagodljivimi materiali in
robustno konstrukcijo zagotavlja dolgotrajno delovanje.
Primerna je za različne projekte, od tankih nosilcev do
obsežnih temeljev. Z možnostjo priključitve do štirih
vibratorjev na en frekvenčni pretvornik omogoča učinkovito
delo na večjih gradbiščih. Različne dolžine gredi in cevi
zagotavljajo vsestranskost pri uporabi.
Vibracijska igla Husqvarna AX 56:
Vrhunsko orodje za obdelavo betona
Vibracijska igla Husqvarna AX 56 je napredna rešitev za
profesionalno obdelavo betona. Ta vsestranski pripomoček
je zasnovan za obvladovanje širokega spektra betonskih
mešanic, od visoko do nizko sesedajočih. Ne glede na to, ali
delate na tankih nosilcih ali obsežnih temeljih, AX 56
zagotavlja konsistentne in kakovostne rezultate.
Ključne lastnosti in prednosti:
• Prilagodljivost: Primerna za vse vrste betona in različne
gradbene projekte.
• Dolga življenjska doba: Opremljena z vzdržljivimi ležaji in
indukcijsko kaljenim jeklom.
• Robustni materiali: Kabli in cevi nudijo odlično odpornost
in fleksibilnost.
• Večnamenska uporaba: En frekvenčni pretvornik omogoča
delovanje do štirih vibratorjev hkrati.
• Različne dolžine: Na voljo so gredi in cevi dolžin 5 m, 8 m
in 10 m za prilagodljivost pri delu.
AX 56 se ponaša z močjo 0,8 kW in deluje pri napetosti 42 V.
S frekvenco 200 Hz in 12000 vibracijami na minuto
zagotavlja učinkovito konsolidacijo betona. Premer glave 56
mm omogoča optimalno pokritost, medtem ko nivo hrupa
79 dB(A) zagotavlja relativno tiho delovanje.
Varnost in udobje uporabnika sta ključnega pomena. Z
vrednostjo vibracij 3,66 m/s² AX 56 minimizira utrujenost
operaterja tudi pri daljši uporabi. Dolg napajalni kabel (10
m) omogoča večjo svobodo gibanja na gradbišču.
Husqvarna CP, priznana blagovna znamka v gradbeništvu,
zagotavlja kakovost in zanesljivost. Z enoletno garancijo in
podporo lahko zaupate v dolgotrajno delovanje tega orodja.
Teža se giblje od 16,1 kg do 20,5 kg, odvisno od izbrane
dolžine gre

Specifikacije

Brand Husqvarna
Izhodna moč 0,8 kW
Power source Corded
Unit Piece / Each
Garancija 1 leto
Faze 3
Vibration Value 3.66 m/s²
Dolžina gredi 10 m / 5 m / 8 m
Hose length 10 m / 5 m / 8 m
Cable length 10 m
Dolžina kabla 10 m
Rated current 11.7 A
Napetost 42 V
Voltage 42 V
Premer glave 56 mm
Tube diameter 56 mm
Nivo hrupa 79 dB(A)
Frekvenca 200 Hz
Frequency 200 Hz
Vibrations per Minute 12000
Teža 16,1 kg / 18,5 kg / 20,5 kg
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di, kar omogoča izbiro optimalne konfiguracije za vaše potrebe.
Ne glede na to, ali ste izkušen gradbeni strokovnjak ali ambiciozen izvajalec, vam bo vibracijska igla Husqvarna AX 56
pomagala doseči vrhunske rezultate pri vseh betonskih delih. Z njeno pomočjo boste lahko učinkovito in kakovostno
obdelali beton ter tako prihranili čas in zagotovili trajnost vaših gradbenih projektov.


